
Relazione tecnico descrittiva

COMUNE DI MONZA

FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO

D

--

OGGETTO

CB-STR-MNZ-TAV2.ctb

Elaborati-Dicembre-2018

Dicembre

2018

 N° TAVOLA

REVISIONE DATA SCALA

NOME FILE

CODICE COMMESSA

C A

DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ROSSETTI ENGINEERING Srl - TUTTI I DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE

----001
-- --

LAYOUT DI STAMPA

Model

PATRIMONIO REAL ESTATE  SPA

Via Torino 2 - Milano

A1

PROGETTO DEFINITIVO

IL PROGETTISTA

via Torino, 2    -   20123 Milano

Rossetti engineering s.r.l.

Arch. Corrado Rossetti

sd@rossettiengineering.it

tel: 02 8639191

via Torino, 2 - 20123 Milano

TEL 02 8639191   FAX 02 86466001

fax: 02 86466001

DIREZIONE LAVORI

Fognatura

IL SOGGETTO ATTUATORE

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA,

DI  VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI

VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017)

 - ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016

 (DPGR n. 609 in data 17/02/2017)

Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti

CONTI ASSOCIATI S.r.l.

via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano

TEL 02 2046482   FAX  02 36539033



 
 
 

FOGNATURE “ACQUE BIANCHE” 

 

 

PREMESSA 

 

Scopo della presente relazione è di illustrare le scelte progettuali e i criteri di 

calcolo dimensionale relativi alla realizzazione delle reti di smaltimento delle 

acque meteoriche associate alla realizzazione del nuovo tratto di viabilità che si 

intende realizzare, sito nel Comune di Monza. Le reti sono state progettate 

secondo le normative vigenti ed in particolare secondo: 

• Regolamento BrianzAcque; 

• Regolamento edilizio Comune di Monza; 

• Decreto Legislativo n°152/2006; 

• Legge Regionale n°26/03; 

• Legge Regionale n°03/06; 

• Legge Regionale n°04/06; 

• Regolamentazioni ARPA e ASL; 

• Normative UNI di riferimento; 

 

Le normative vigenti prevedono che le acque meteoriche non suscettibili di 

essere contaminate debbano essere raccolte separatamente e smaltite 

localmente (sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ovvero in corsi 

d’acqua superficiali nel rispetto delle norme in materia di scarichi). 

 

Lo smaltimento delle acque meteoriche ricadenti nel tronco stradale di progetto, 

avverrà mediante il posizionamento di due collettori fognari (uno per corsia) 

collocati in prossimità dei marciapiedi laterali. I diversi tratti si collegheranno ai 

relativi pozzi perdenti ubicati sotto la pista ciclabile di nuova realizzazione. 

 

Le condotte fognarie da realizzarsi saranno in PVC SN8 SDR 34 con diametro 

esterno di mm 400 / 500. 



 

Il tubo sarà in barre da ml 6,00 con giunto a bicchiere e anello di gomma. La 

posa in opera avverrà previo livellamento del piano di posa, con il sottofondo, il 

rinfianco e ricoprimento con sabbia vagliata, dello spessore medio di cm 10. 

 

I pozzetti di ispezione, posizionati lungo i tratti di condotta, con una 

interdistanza di circa mt 46,00 saranno del tipo prefabbricato di cm 120x120 

con un torrino variabile in funzione della quota di scorrimento del collettore. 

Il chiusino da posizionarsi sull’estradosso dello spartitraffico e/o della sede 

viaria, sarà in ghisa sferoidale UNI-EN 124 Ø 60,00 cm, D 400. 

 

Le caditoie, per la raccolta delle acque piovane, dislocate sui due lati della sede 

viaria, sono del tipo prefabbricato 45x45, oltre al vano sifone. Le griglie delle 

caditoie saranno tutte in ghisa carrabile sferoidale D400. 

Le caditoie verranno collegate alle condotte con tubazioni in PVC SN8 SDR 34 

di mm 160. 

Inoltre verranno posizionate tubazioni di raccolta a bocca di lupo sulla pista 

ciclabile di sinistra e collegate direttamente alle caditoie di nuova realizzazione. 

L’acqua raccolta dalla cunetta trapezoidale a bordo scarpata viene consegnata 

nel pozzetto di campionamento attraverso un tubo in PVC SN8 SDR 34 con 

diametro esterno di mm 400. 

 

Come concordato con i funzionari dell’Ente gestore, le acque meteoriche 

saranno recapitate in pozzi perdenti, costituiti da anelli prefabbricati in cls, 

opportunamente forati e poggianti su ciottolame di varia pezzatura; lo scarico 

finale nei pozzi perdenti avverrà previa interposizione di pozzetto 

ripartitore/campionamento, vasca desolatrice e relativo pozzetto di 

campionamento. 

In fase di progettazione esecutiva verrà richiesta autorizzazione all’Ente gestore 

“BrianzAcque. 

 

Si precisa che, le varie categorie di lavoro, i materiali e le caratteristiche 

tecniche del collettore di progetto risultano uguali a quelle utilizzate nel 

comparto di Via Menotti - Via Bettola. 
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DIMENSIONAMENTO CONDOTTE 
 

 

Per il dimensionamento di condotte destinate allo smaltimento di acque bianche 

si è utilizzato il cosiddetto metodo dell’invaso, il quale si basa sull’ipotesi che la 

formazione della piena nel bacino avvenga per fenomeni di invaso simili a quelli 

che hanno luogo in un serbatoio soggetto ad afflussi variabili nel tempo e 

deflussi dipendenti dalle caratteristiche idrauliche della bocca d’uscita. 

 

Se si suppone un legame lineare tra portata di efflusso e volume invasato, il 

metodo prende il nome di metodo dell’invaso lineare. 

 

Partendo dell’equazione di continuità, dopo opportune elaborazioni, si arriva 

alla determinazione della portata critica Qc esattamente pari alla portata di 

massimo riempimento della condotta stessa Qr. 

 

 

 

 ( )
( ) S
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1'1
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−
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con: 

 

 n = 4n/3; 

 a ed n parametri caratteristici della precipitazione pluviometrica; 

 φ coefficiente di afflusso medio ponderale; 

 W [m] volume specifico di invaso costituito, sostanzialmente, da tre 

componenti: il volume invasato nei collettori a monte del tratto in 

esame, il volume invasato nella condotta che si sta 

dimensionando ed il volume dei piccoli invasi superficiali 

(pozzanghere ect.); 

 S [ha] superficie del bacino afferente alla condotta da dimensionare. 

 

 



 

 

CALCOLO IDRAULICO DEI TUBI IN PVC 
 

 

1) Scopo 

 

Questo calcolo idraulico si applica ai tubi in PVC per condotte interrate conformi 

alla norma UNI 4447. 

 

Esso permette di calcolare la velocità media della corrente e la portata in 

funzione del diametro e della pendenza. 

 

Il calcolo idraulico può essere utilizzato inoltre per qualunque tubo in PVC di cui 

sia determinato il diametro interno. 

 

 

2) Principio 

 

Per il movimento interno dell’acqua nelle condutture circolari di PVC è utilizzata 

la formula di Prandtl-Colebrook, che nel settore delle fognature a sezione 

circolare è quella più usata nelle attuali norme Europee. 
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dove: 

 

v = velocità della corrente (m/s) 

g = accelerazione di gravità (9.81 m/s2) 

di = diametro interno del tubo 

J = pendenza della tubazione (valore assoluto) 

k = scabrezza assoluta della tubazione (m) – (altezza media delle  

irregolarità della parete interna. 

 La scabrezza da considerare è la scabrezza di esercizio che tenga 

conto di: 

- diminuzione della sezione per depositi ed incrostazioni 

- modifica della scabrezza della parete del tubo nel corso dell’esercizio 

- giunzioni non perfettamente allineate 

- ovalizzazione del tubo 

- modifiche di direzione 

- presenza di immissioni laterali 

 



Il valore raccomandato dalla A.T.V. tedesca è k = 0.25 mm 

 

µ = viscosità cinematica (m2 / s) – (rapporto tra viscosità dinamica e densità del 

fluido), si è posto: 

µ = 1,31·10 -6 m / s2 

indipendentemente dalla variazione di temperatura; tale valore è raccomandato 

dalla A.T.V. tedesca. 

 

Nel caso che il flusso non sia a parete piena al posto di di si pone dh (diametro 

idraulico): 

dh = 4A/U con 
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h/di = rapporto tra altezza dell’acqua e diametro interno del tubo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La portata Q è quindi data da: 

 

 

4/2

idQ ⋅⋅= πν  (sezione piena) 

 

 

AxQ ⋅⋅=ν   (sezione parziale) 

 



A2

Ha = 0,07

A1

Ha = 0,08

A4

Ha = 0,06

A6

A5

Ha = 0,07
A7

Ha = 0,10

A3

Ha = 0,07

Ha = 0,06

Ha = 0,07

A8

V
IA

 B
E

T
T

O
L
A

Ø
 5

0
0
 P

V
C

Ø
 5

0
0
 P

V
C

T
R

A
T

T
O

 
1

T
R

A
T

T
O

 
2

V
IA

 M
E

N
O

T
T

I

PLANIMETRIA GENERALE

LEGENDA

N

FOGNATURA

COMUNE DI MONZA

FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO

D

--

OGGETTO

cb-str-mnz-tav8.ctb

TAV8-Bacini-Imbriferi-Dicembre-2018

 N° TAVOLA

REVISIONE DATA SCALA

NOME FILE

CODICE COMMESSA

C A

DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ROSSETTI ENGINEERING Srl - TUTTI I DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE

----001

-- --

LAYOUT DI STAMPA

Layout1

U

IL PROGETTISTA

via Torino, 2    -   20123 Milano

Rossetti engineering s.r.l.

Arch. Corrado Rossetti

sd@rossettiengineering.it

tel: 02 8639191

via Torino, 2 - 20123 Milano

TEL 02 8639191   FAX 02 86466001

fax: 02 86466001

DIREZIONE LAVORI

Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti

CONTI ASSOCIATI S.r.l.

via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano

TEL 02 2046482   FAX  02 36539033

PROGETTO DEFINITIVO

Bacini Imbriferi

Dicembre

2018

PATRIMONIO REAL ESTATE  SPA

Via Torino 2 - Milano

IL SOGGETTO ATTUATORE

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA,

DI  VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI

VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017)

 - ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016

 (DPGR n. 609 in data 17/02/2017)

AutoCAD SHX Text
%%C800

AutoCAD SHX Text
NEW JERSEY

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
POZZO PERDENTE

AutoCAD SHX Text
POZZO PERDENTE

AutoCAD SHX Text
POZZETTO CAMPIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
POZZETTO RIPARTITORE

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
VASCA DESOLEATRICE  

AutoCAD SHX Text
POZZO PERDENTE

AutoCAD SHX Text
POZZO PERDENTE

AutoCAD SHX Text
POZZETTO CAMPIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
POZZETTO RIPARTITORE

AutoCAD SHX Text
PP1

AutoCAD SHX Text
PP2

AutoCAD SHX Text
PP3

AutoCAD SHX Text
PP4

AutoCAD SHX Text
PP5

AutoCAD SHX Text
PP6

AutoCAD SHX Text
PP9

AutoCAD SHX Text
PP10

AutoCAD SHX Text
PC1

AutoCAD SHX Text
PRC1

AutoCAD SHX Text
PRC2

AutoCAD SHX Text
VD2

AutoCAD SHX Text
PC2

AutoCAD SHX Text
o

AutoCAD SHX Text
/CAMPIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
VASCA DESOLEATRICE  

AutoCAD SHX Text
/CAMPIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
PP7

AutoCAD SHX Text
PP8

AutoCAD SHX Text
POZZO PERDENTE

AutoCAD SHX Text
VD1

AutoCAD SHX Text
QFT 149,84

AutoCAD SHX Text
QFT 150,07

AutoCAD SHX Text
QFT 150,22

AutoCAD SHX Text
QFT 150,60

AutoCAD SHX Text
QFT 151,56

AutoCAD SHX Text
QFT 151,56

AutoCAD SHX Text
QFT 150,70

AutoCAD SHX Text
QFT 150,14

AutoCAD SHX Text
QFT 149,76

AutoCAD SHX Text
QFT 150,07

AutoCAD SHX Text
LINEE ELETTRICHE AEREE

AutoCAD SHX Text
FABBRICATI ESISTENTI

AutoCAD SHX Text
CONFINE COMUNALE

AutoCAD SHX Text
COLLETTORE PRINCIPALE DI COMPETENZA

AutoCAD SHX Text
COLLETTORE PRINCIPALE 

AutoCAD SHX Text
%%C1000

AutoCAD SHX Text
%%C 400 PVC

AutoCAD SHX Text
DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

AutoCAD SHX Text
DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

AutoCAD SHX Text
CADITOIE DI COMPETENZA

AutoCAD SHX Text
DEL COMUNE DI MONZA

AutoCAD SHX Text
COLLETTORE PRINCIPALE DI COMPETENZA

AutoCAD SHX Text
%%C 400 PVC

AutoCAD SHX Text
CADITOIE DI COMPETENZA

AutoCAD SHX Text
DEL COMUNE DI MONZA

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:500

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
POZZETTO DI ISPEZIONE

AutoCAD SHX Text
POZZETTO CAMPIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
PC3

AutoCAD SHX Text
PR2

AutoCAD SHX Text
POZZETTO RIPARTITORE

AutoCAD SHX Text
VASCA DESOLEATRICE

AutoCAD SHX Text
POZZO PERDENTE

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE SNAM %%C 900 DI PROGETTO



BACINO AREA Q Q i D V QR

Ha Parziale Totale
o
/oo esterno m/s l/s MATERIALE Ø

l/s l/s min

A1 0,08 33,15 33,15 18,70 200 2,02 52,52 PVC SN8 SDR 34 400

A2 0,07 29,22 29,22 20,87 160 1,86 30,84 PVC SN8 SDR 34 400

A3 0,07 29,22 29,22 12,17 200 1,63 42,19 PVC SN8 SDR 34 400

A4 0,06 25,25 25,25 8,26 200 1,33 34,60 PVC SN8 SDR 34 400

A1+A2+A3+A4 0,28 107,44 107,44 5,00 400 1,59 164,14 PVC SN8 SDR 34 500

A5 0,07 29,22 29,22 8,26 200 1,33 34,60 PVC SN8 SDR 34 400

A6 0,06 25,25 25,25 8,26 200 1,33 34,60 PVC SN8 SDR 34 400

A7 0,10 40,93 40,93 6,74 250 1,38 55,44 PVC SN8 SDR 34 400

A8 0,07 29,22 29,22 5,00 250 1,18 47,57 PVC SN8 SDR 34 400

A5+A6+A7+A8 0,30 114,56 114,56 5,00 400 1,59 164,14 PVC SN8 SDR 34 500

RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO CONDOTTE

TUBO























 

DIMENSIONAMENTO POZZI PERDENTI 

 

Il dimensionamento dei pozzi perdenti va eseguito confrontando le portate in 

arrivo al sistema (quindi l’idrogramma di piena di progetto) con la capacità 

d’infiltrazione del terreno e con il volume immagazzinato nel sistema; tale 

confronto può essere espresso con la seguente equazione di continuità, che 

rappresenta il bilancio delle portate entranti e uscenti per il mezzo filtrante, in 

cui per semplicità è stata trascurata l’evaporazione 

   (1) 

con  

 portata influente; 

 portata infiltrata; 

 intervallo di tempo; 

 variazione del volume invasato nel mezzo filtrante, nell’intervallo  

Per determinare  la portata infiltrata si è utilizzata l’espressione di Sieker [1984]: 

  (2) 

In tale espressione il primo termine rappresenta la permeabilità in condizioni 

insature, pari alla metà di quella in condizioni sature; il secondo termine 

costituisce invece la cadente, in cui compare l’altezza z dello strato drenante 

del pozzo e il dislivello L fra il fondo del pozzo e il sottostante livello di falda; 

infine  rappresenta la superficie orizzontale drenante effettiva, calcolabile 

come quella di un anello di larghezza  (in questo caso, non si fa conto sulla 

capacità drenante del fondo del pozzo, per via della sua possibile occlusione). 

L’equazione (1) viene risolta per passi, fissando un intervallo temporale di 

risoluzione pari ad 1 ora. Per qualunque sistema d’infiltrazione dotato di 

accumulo, occorre verificare che lo svuotamento, dopo la fine dell’evento 

piovoso, avvenga in un tempo non maggiore di quello medio stimato fra due 

eventi successivi (di solito si garantisce un tempo di svuotamento non superiore 

a 4 giorni).  



 

DATI DI PROGETTO 

 

Il coefficiente K utilizzato è stato desunto dalla relazione a cura del dottor 

Valentini del giugno 2015 “Relazione geotecnica sulle caratteristiche di 

addensamento del sottofondo naturale e relazione idrogeologica di un terreno 

situato tra via Menotti e via Bettola (Monza) in previsione della realizzazione di 

una nuova strada di collegamento”. 

Sulla base di tale relazione per le verifiche successive è stato considerato un 

coefficiente di permeabilità pari a K= 2,38*10^(-5) m/s.  

La superficie impermeabile è stata considerata pari a 5.600 mq.  

Le simulazioni sono state effettuate considerando dieci pozzi perdenti costituiti 

da anelli prefabbricati con corona circolare di diametro pari a 2 metri con 

profondità di ogni pozzo pari a: altezza utile HU = 4,00 metri e altezza totale HT 

= 5,50 metri. I pozzi perdenti saranno posizionati a circa 8 m di distanza uno 

dall’altro (4 volte il diametro) per preservare il corretto drenaggio. Attorno ai 

pozzi verrà predisposto uno strato di ghiaione adeguato per favorire il defluire 

delle acque ed impedire l’intasamento dei fori. Nella zona considerata la 

profondità della falda è a circa 20 metri dal livello strada e di conseguenza il 

valore di L viene posto pari a L=14 metri;  

 



 

PIOGGE DI LUNGA DURATA 

 

Questo tipo di eventi sono caratterizzati da intensità modeste e durate 

significative e sono quindi gli eventi da prendere in esame per il 

dimensionamento dei pozzi perdenti. Consideriamo quindi un evento della 

durata di 6 ore caratterizzato da un’intensità di pioggia di 6 mm/h.  

Utilizzando le formule riportate nei paragrafi precedenti si è simulato 

l’evento verificando che l’altezza dell’acqua in ogni pozzo non fosse 

superiore alla sua altezza per evitare straripamenti e il grado di 

riempimento dopo 24 ore. Il tutto viene riportato in Tabella 1. 

 

 

Tabella 1: Simulazione pozzi perdenti - pioggia lunga durata 

 

Come si può osservare l’altezza massima dell’acqua nei pozzi non supera 

i 6 metri e il quantitativo d’acqua dopo 24 ore è pari a circa 1,26 m (senza 

considerare la capacità drenante del fondo del pozzo) 

 

 



 

CONCLUSIONI 

 

Visti i risultati delle simulazioni dovranno essere realizzati dieci pozzi perdenti 

del diametro di due metri e aventi una profondità di 5,50 metri. Il tutto come 

riassunto in Tabella 2 

 

Tabella 2: Caratteristiche pozzi perdenti 

  

Visto che l’area è molto vicino al territorio di competenza di Cinisello Balsamo si 

è voluto paragonare il dimensionamento del sistema con quello che si avrebbe 

avuto utilizzando i dati normalmente accettati da Amiacque. Quest’ultimo 

normalmente richiede che il volume dei pozzi perdenti sia compreso 150 e 200 

mc per ogni ettaro di superficie impermeabile. Si riporta il calcolo in Tabella 3.  

 

 

Tabella 3: Caratteristiche pozzi perdenti sulla base dei dati Amiacque 

 

Come si può osservare dalla Tabella 3 il numero di pozzi che risulterebbero è 

pari a 6 approssimando per eccesso il dato, considerando poi il valore massimo 

nel range di ammissibilità indicato precedentemente. 

Si conclude che il dimensionamento di 10 pozzi perdenti è corretto. 
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