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Classe di pericolosita idraulica
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Fascia A
Fascia B

- --. Fascia B progetto

lasse di pericolosita idraulica

H2 - Aree caratterizzate da pericolosita idraulica media H2 (tiranti
idrici compresi tra 0,00 e 0,30 m e velocita comprese tra 0,00 e 0,60
m/s)

H2* - Aree caratterizzate da pericolosita idraulica media H2
indirettamente interessate da fenomeni di allagamento

H3 - Aree caratterizzate da pericolosita idraulica elevata H3 (tiranti
idrici compresi tra 0,30 e 0,70 m e velocita comprese tra 0,6 e 1,5 m/s)

H3* - Aree caratterizzate da pericolosita idraulica elevata H3
indirettamente interessate da fenomeni di allagamento

H4 - Aree a pericolosita idraulica molto elevata H4 (caratterizzate in
caso di piena da tiranti idrici superiori a 0,70 m e velocita superiori a
1,50 m/s)

Aree esterne al centro edificato ricomprese in fascia B e
B di progetto

R

(/7 Limite centro edificato



GIS24a
Typewritten Text
ALL. 3

GIS24a
Typewritten Text

GIS24a
Typewritten Text

GIS24a
Typewritten Text
ALL. 4

GIS24a
Text Box

GIS24a
Text Box

GIS24a
Typewritten Text

GIS24a
Text Box
ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
STUDIO PACHECO - aggiornamento 2015

GIS24a
Text Box
RIELABORAZIONE DELLA ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA PER L'UTILIZZO AI FINI PIANIFICATORI




